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PRODUCT OMSCHRIJVING
KENMERKEN

TECHNISCHE INFORMATIE
Dichtheid blanke basis 1,26 kg/L

witte basis 1,26 kg/L

Vaste stof circa 39 %

7,74 m2/L bij 50 µm droog

APPLICATIE

Airmix
Minimale natte laagdikte per arbeidsgang 70 µm 60-100 bar

Maximale natte laagdikte per arbeidsgang 150 µm 1-3 bar

Verdunning Spuittip: 0,010-0,015

Airless
Materiaaldruk: 60-120 bar
Spuittip: 0.012-0.015

ONDERGROND Filter (mesh): 100-150

HVLP of luchtspuit
Luchtdruk bar

Naald diameter: mm

DROOGTIJDEN
Droging bij 23 °C en een RV van 65%

110 µm

Stofdroog circa : 0,5 uur

Hanteerbaar circa : 0,5 uur

Schuurbaar circa : 1 uur

circa : 1 uur

VERWERKINGSCONDITIES
Object en luchttemperatuur °C 10 - 25 Belastbaar circa : 48 uur

Relatieve luchtvochtigheid % 55 - 75

Kleuren
Beschikbaar in

AANVULLENDE INFORMATIE
Reiniging spuitapparatuur water

Houdbaarheid 12 maanden na productie (zie etiket)

Zie veiligheidsblad
Zie veiligheidsblad

Ankocryl Basisverf voor Trappen 
(Spuiten/gieten)

AANBEVOLEN SPUIT-
INSTELLINGEN

Theoretisch rendement

Glansgraad mat (primer)

sneldrogend, geforceerde droging mogelijk

Waterverdunbare grondverf voor industriële toepassing op basis van 
acrylaatdispersie. Biedt uitstekende hechting, snelle droging en duurzame 
bescherming. Ideaal als primer voor diverse  hout- en interieuroppervlakken.

goede blockvastheid

hoge stapelbaarheid

Aan te brengen met Spuiten, gieten

Volgende 
laag

Druk ondersteuningslucht

Toe te passen als

Toe te passen op

Materiaaldruk:

maximaal 10 % verdunnen met water

grondverf voor binnen

onbehandeld hout en plaatmateriaal

schoon en stofvrij maken. Alleen toepassen op hout met vochtghalte onder 18 %

in gesloten verpakking bij een temperatuur tussen 5 en 35 °C

Veiligheidheid informatie
VOS gehalte

Ondergrond voorbehandeling

een natte laagdikte van: 

ASV 314 (creme wit), zwart

EXTRA INFORMATIE

Tel: 0513 465 000 Anker Stuy Coatings B.V. Email: info@ankerstuy.nl 


