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40-0008-XXXX Universeel Structuurpoeder

Versie: 230612 . Universeel Structuurpoeder is een poeder additief
voor het geven van een structuureffect aan
Oplosmiddelhoudende en watergedragen lakken.

Eigenschappen . Standaard Poeder voor het geven van een Fijn
Structuur (40-0008-1251), voor een Middel
Structuur (40-0008-1193) of een Grof Structuur (40-
0008-1252) in Oplosmiddelhoudende lakken of
watergedragen systemen.

Inwerking : Universeel Structuurpoeder kan 5% gewichtsdelen
aan de lak toegevoegd te worden en goed
homogeen gemengd te worden. De afgepaste
hoeveelheid kan eventueel gemengd worden met
de toe te passen verdunning om het mengen te
vereenvoudigen.

Opslag . Universeel Structuurpoeder is bij een vakkundige
opslag minimaal 12 maanden houdbaar.

Veiligheidsaspecten . zie informatie op veiligheidsinformatieblad.

Gevarenklasse (vervoer) . zie informatie op veiligheidsinformatieblad.

De vermelde gegevens zijn opgesteld naar onze beste weten en kunnen. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te
toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen
aansprakelijkheid, noch garantie worden afgeleid.
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