
	 Speciaal voor spuiten op locatie
	 Zowel Airless als Airmix te verspuiten
	 Kras- en slijtvast
	 Huidvetresistent
	 Goede chemische resistentie
	 Niet vergelend
	 Hoog stand vermogen
	 In alle kleuren leverbaar

DURACARE SPRAY
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Spuit je kozijn, deur, trap en muur strak met Anker Stuy lak! 
Onze Duracare spraylineproducten zijn 

speciaal ontwikkeld voor de vakschilder.

80-0000 PRIMER
Sneldrogende, waterverdunbare, 
gepigmenteerde grondverf voor binnen 
op basis zelfvernettende acrylaat dispersie. 
Speciaal ontwikkeld voor spray applicatie.

80-0002 TOPCOAT SEMI-MATT
Sneldrogende, waterverdunbare, 
gepigmenteerde lak voor binnen op basis 
van mengsel van zelfvernettende acrylaat en 
polyurethaan dispersie. Speciaal ontwikkeld 
voor spray applicatie.

80-0003 TOPCOAT SEMI-GLOSS
Sneldrogende, waterverdunbare, 
gepigmenteerde lak voor binnen op basis 
van mengsel van zelfvernettende acrylaat en 
polyurethaan dispersie. Speciaal ontwikkeld 
voor spray applicatie.

80-0004 TOPCOAT GLOSS
Sneldrogende, waterverdunbare, 
gepigmenteerde lak voor binnen op basis 
van mengsel van zelfvernettende acrylaat en 
polyurethaan dispersie. Speciaal ontwikkeld 
voor spray applicatie.

80-0009 VOORSTRIJK
Waterverdunbare, overspuitbare 
gepigmenteerde voorstrijk voor binnen op 
gipsplaten, stucwerk en plafonds. Speciaal 
ontwikkeld voor spray applicatie.

80-0008 WALLPAINT MATT
Een zeer goed reinigbare en extra hoog 
dekkende, waterafdunbare muurverf voor 
binnen. Speciaal ontwikkeld voor spray 
applicatie. 

80-0011 ISO-PRIMER
Sneldrogende, isolerende waterverdunbare 
grondverf voor binnen op basis zelfvernettende 
acrylaat. Speciaal ontwikkeld voor spray 
applicatie.

80-0016 SPRAYCOAT SEMI-MATT
Watergedragen semi-matte lak als afwerking 
op voorbehandeld hout, voor binnen en buiten. 
Met een Biobased koolstof gehalte onder 50%, 
conform C14-methode. Speciaal ontwikkeld 
voor spray applicatie. 

80-0017  SPRAYCOAT SEMI-GLOSS
Watergedragen semi-gloss lak als afwerking 
op voorbehandeld hout voor binnen en buiten. 
Met een Biobased koolstof gehalte onder 50%, 
conform C14-methode. Speciaal ontwikkeld 
voor spray applicatie. 

Kijk voor meer informatie en
technische documentatie op 
www.ankerstuyshop.nl/duracare

80-0001 TOPCOAT MATT
Sneldrogende, waterverdunbare, 
gepigmenteerde lak voor binnen op basis 
van mengsel van zelfvernettende acrylaat en 
polyurethaan dispersie. Speciaal ontwikkeld 
voor spray applicatie.
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